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Технологическое
проектирование

Комплексное
оснащение

Розничная
иоптоваяпродажа

Сервисное
обслуживание

ТОРГОВО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Россия
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2011 год
Таджикистан
Открытиепервогозавода

2016 год
Узбекситан

2017 год
Кыргызстан

2018 год
Казахстан

2020 год
Россия

• Электрическийказан
• Электрическийтандыр
• Мантоварка
• Индукционнаяплита
• Столыстеллажимойки
• Мангал

• Индукцииwok
• Линиираздач
• Зонты
• Печьдляпиццы
• Чугунныеплиты

АССОРТИМЕНТ

ОБОД—современноепроизводство

технологическогооборудованиядлязаведений

общественногопитания.

С2011годамыпродаемпрофессиональное

оборудованиесобственногопроизводства,

атакжепроектируемиизготавливаем

оборудованиеназаказсучетомтребований

конкретногопроекта.

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗАВОДА МЫ ОСНАСТИЛИ 

СОТНИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МЕСТ 

ОБЩЕСТ ВЕННОГО ПИТАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА.

О КОМПАНИИ

2019 год
Беларусь

2021 год
Германия
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЗАН КЭ-20

20литров Мощность:5кВт
Частотатока:50гц
КоличествоТЭНов:5
Масса:50Кг
ДxШxВ:800x800x870мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЗАН КЭ-20+20

20+20литров Мощность:10кВт
Частотатока:50гц
КоличествоТЭНов:10
Масса:80Кг
ДxШxВ:1350x800x800мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЗАН КЭ-40

40литров Мощность:6кВт
Частотатока:50гц
КоличествоТЭНов:6
Масса:68Кг
ДxШxВ:1000x800x870мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЗАН КЭ-20+40

20+40литров Мощность:11кВт
Частотатока:50гц
КоличествоТЭНов:11
Масса:90Кг
ДxШxВ:1400x800x870мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЗАН КЭ-60

60литров Мощность:9кВт
Частотатока:50гц
КоличествоТЭНов:9
Масса:71Кг
ДxШxВ:1000x800x870мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЗАН КЭ-40+40

40+40литров Мощность:12кВт
Частотатока:50гц
КоличествоТЭНов:12
Масса:100Кг
ДxШxВ:1400x800x870мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЗАН КЭ-100

100литров Мощность:12кВт
Частотатока:50гц
КоличествоТЭНов:12
Масса:98Кг
ДxШxВ:1000x900x870мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЗАН КЭ-200

200литров Мощность:18кВт
Частотатока:50гц
КоличествоТЭНов:18
Масса:130Кг
ДxШxВ:1250x1150x900мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
КАЗАНЫ
Времяразогрева:неболее12минут

Диапазонтемпературы:50-400C

Напряжение:380В

Электрическиеказаныпредназначеныдляприготовления

первыхивторыхблюд,жаркиитушенияпродуктов,

пассированияовощей,атакжеприпусканиямелкихрыбныхи

овощныхизделийнапредприятияхобщественногопитания.

Казаныоснащенытенами(неспираль!),засчётчегонагревидет

равномерносовсехсторон,безгариикопоти.Температуру

400градусовнабираетза15-20мин.Внутриказаныоснащены

3слоямитеплоизоляции,засчётчегокорпусненагревается.

Корпусвыполненполностьюизпищевойнержавеющейстали.

Казанможноиспользоватьвкачествеоборудованиядля

приготовленияеды,атакжевкачестветепловогомармита



76

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТАНДЫР НА 15 ШАМПУРОВ

Мощность:9.45кВт
Диаметргорла:58см
КоличествоТЭНов:15
Разогрев:300С
Времяразогревадомакс.темп.:60мин
Масса:140Кг
ДxШxВ:940x840x1006мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ТАНДЫР
Тандырэлектрическийбылразработанспециальнодлякафе

иресторановиявляетсяальтернативойвсехкостровых

тандыров.Предназначендляприготовленияблюдизмяса

иптицы.ПрипомощитандыраВыслегкостьюможете

разнообразитьменюВашегокафеилиресторана.
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МАНТОВАРКА НА 120 МАНТ

Мощность:7кВт
Напряжение:380В
ДxШxВ:600x600x850мм

МАНТОВАРКА НА 300 МАНТ

Мощность:10.5кВт
Напряжение:380В
ДxШxВ:800x800x850мм

МАНТОВАРКА НА 500 МАНТ

Мощность:14кВт
Напряжение:380В
ДxШxВ:1000x900x850мм

Мантоварка(пароварка)длякафеотпроизводителяоборудования

«Обод».Данныеаппаратыпредназначеныдляприготовлениямант,

хинкалиидругихразличныхблюднапару,рассчитанназагрузку

120/300/500мант.Времяприготовлениясоставит15-20минут.

Корпусвыполненполностьюизпищевойнержавеющейстали.

Внутренниелистывыполненыизалюминия(дляравномерного

приготовленияблюд).Данныемантоваркиявляются

многопрофильными-идеальноподходитдляприготовлениямяса,

рыбы,котлетидажекексов.

МАНТОВАРКИ
СделановРоссии
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ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА 2

Мощность:7кВт
Редтока:Трехфазный
Напряжение:380В
Размер:470х860х860

на2конфорок

ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА 6

Мощность:21кВт
Напряжение:380В
Редтока:Трехфазный
Размер:1260х860х860

на6конфорок

ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА 4

Мощность:14кВт
Напряжение:380В
Редтока:Трехфазный
Размер:860х860х860

на4конфорок

Плитыпредлагают2/(4/6)отдельныхзонынагрева,каждаяиз

которыхможетбытьнастроенанезависимодляточногоконтроля

температурыиприготовленияразличныхблюдодновременно.

Каждаяконфоркаоснащена2-мя/(4-мя/6-ю)кулерами

охлаждениячтопредотвращаетперегревконфорки.

Мощностькаждойконфорки3.5кВт.Всеплитыпоставляютсяс

подключением380В,ноподзаказмыможемизготовитьплитус

подключением220В.

ИНДУКЦИОННЫЕ 
ПЛИТЫ
СделановРоссии

Напряжние:380В
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ИНДУКЦИЯ WOK

Мощность:7кВт
Напряжение:380В
ДxШxВ:470x860x860мм

2-каOBOD

ИНДУКЦИЯ КОМБИ WOK

Мощность:21кВт
Напряжение:380В
ДxШxВ:1260x860x860мм

Комби4-каOBOD

ИндукцияВок2-каОБОДииндукциякомби4-ка(Вок2-ка)

ОБОДиспользуетсянакухняхресторанов,кафеидругих

предприятийобщественногопитаниядляприготовления

блюдазиатскойкухни,инетолько,вспециальнойпосуде–

воках.Wokпредставляетизсебякруглуюемкостьсвыпуклым

дном,напоминающеепривычныйказан.Краявокавысоко

поднимаются,образуюпрактическиполовинусферы.

Индукционнаяплитавокустроенатакимобразом,чтобы

плоскостьпосудымаксимальноплотноприлегалакрабочей

поверхностиплиты.Плитыwokиндукционныепрофессиональные

отличноподходятдляприготовленияблюдвстилеstir-fry,

тушения,варкисупов,приготовленияпродуктовнапару.

ИНДУКЦИЯ 
WOK
СделановРоссии
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СТОЛ

60x60x85

70x70x85

100x60x85

100x70x85

110x60x85

110x70x85

120x60x85

120x70x85

150x60x85

150x70x85

180x60x85

180x70x85

200x60x85

200x70x85

Столыизнержавеющейстали,сварные,сполкойибортом,толщиной0.8мми1мм.

Такжеможноизготовитьнапрофиле40х40

Размеры

СТОЛЫ 
МОЙКИ 
СТЕЛЛАЖИ
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Мойкиодинарные,двойныеитройные.Сполкой

ибортом,сварные,усиленныеребрамижесткости.

МОЙКА ОДИНАРНАЯ С ПОЛКОЙ

Размеры

0.8мми1мм

50x50x85
60x60x85

0.8мми1мм

МОЙКА ТРОЙНАЯ С ПОЛКОЙ

Размеры

180x60x85

0.8мми1мм

МОЙКА ДВОЙНАЯ С ПОЛКОЙ

Размеры

100x50x85
120x60x85

СТЕЛЛАЖ 4 ПОЛКИ

60x40x185
100x40x185
100x60x185
120x40x185
120x60x185
150x40x185
150x60x185

Стеллажиизнержавеющей

стали,сварныеилиразборные,

усиленныеметаллическими

ребрамижесткости,толщиной

метала0.8ммили1мм.

Размеры

ПОЛКА КОСЫНКА

60x30
60x30
100x40
100x30
120x40
120x30
150x30
150x40

Размеры
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ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР ДЛЯ МАНГАЛА

МАНГАЛ

Чистыйвоздух.Забудьтеодымеикопоти.Привключениидвухфильтроввыходитчистыйвоздух.

Вкусныешашлыки.Наслаждайтесьароматомсвежегомяса,безгоречидыма.

Комфортибезопасность.Большененужнобеспокоитьсяозадымлении,мангалможно
использоватьдаженабалконеиливзакрытомпомещении.

Долговечность.Гидростатическийфильтрпроствобслуживанииипрослужитвамдолгиегоды.
Беззаменыфильтра.

Мощность:1.5кВт
ДxШxВ:200x80x114мм

Преимущества:

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ

ЗОНТ ОСТРОВНОЙ С ЖИРОУЛОВИТЕЛЕМ ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ С ЖИРОУЛОВИТЕЛЕМ

ЗОНТЫ

Размеры

1000х850
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ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ OBOD

ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ

Предназначендляприготовленияразличныхблюдивыпечкихлебобулочных

изделийнапредприятияхобщественногопитанияиторговли.Модельоснащена

регулируемымиповысотеножками.

Камеравыполненаизуглеродистойстали,подставка,боковыеизадниестенки-из

металла.

Особенности: 

Раздельнаярегулировкатемпературыверхнего
инижнегоТЭНов

Аварийныйтермовыключатель,срабатывающий
придостижении320°С

Дополнительные характеристики:

Уровня-2

Потребляемаямощность:12кВт

ЛИНИЯ РАЗДАЧ

ТРАДИЦИОННАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ

Этонабормодулейдлякраткосрочногохранения,сервировкиидемонстрации
приготовленныхблюдинапитковпосетителям,которыесамостоятельновыбираютих
иотносятзасвойстолик.Такоеоснащениевостребовановстоловых,кафе-закусочных,
фудкортах.

Использование оборудования успешно решает следующие задачи:

Выгоднаяпрезентацияассортиментакакмаркетинговыйходсрабатываетлучше,чемописаниев
меню,—сложноустоятьпередароматомипривлекательнымвидомреальногоблюда.

Сокращаетсявремяобслуживания,таккак,во-первых,речьидетобужеготовойпродукции,во-
вторых,ненужнообращатьсякофициантам.

Растетпроходимостьзала.Толковоорганизованнаяраздаточнаялинияпозволяетналадитьв
столовойиликафепостоянныйпотокпосетителей.

Удобстводляклиентов.Можновзятьинтересующееблюдоизподходящегомодуляисразу
отправитьсяккассе:еслинужнокупитьтолькосалат,непридетсястоятьвобщейочередив
секциисуповигарниров.
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ЧУГУННЫЕ 
ПЛИТЫ

ЧУГУННАЯ ПЛИТА

Профессиональноекухонноеоборудование,предназначенноедляприготовления

первых,вторыхитретьихблюд.Плоскиепрямоугольныечугунныеконфорки,плотно

прилегающиекдругдругу,вместесдвумябоковымистолешницамиобеспечивают

удобноеперемещениепосудыповсейповерхностиплиты.Максимальнаятемпература

конфорок—480°C.

Мощность:7кВт
Напряжение:380В
Максимальныйнагрев:480С
ДxШxВ:470x860x860мм

Чугуннаяплитана2конфорки

Мощность:14кВт
Напряжение:380В
Максимальныйнагрев:480С
ДxШxВ:860x860x860мм

Чугуннаяплитана4конфорок

Мощность:14кВт
Напряжение:380В
Максимальныйнагрев:480С
ДxШxВ:1269x860x860мм

Чугуннаяплитана6конфорок


